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Abstrak

dan Jumlah sudu (blade) pada turbin angin mempengaruhi performa dari turbin tersebut. Tujuan dari penelitian ini
ahui pengaruh penambahan fin pada sudu turbin angin Savomus 4 sudu tipe U dan L. Dilakukan simulasi dengan
i penambahan 1 dan 2 fin, serta sudu tanpa fin (standar). Simulasi menggunak gk lunakSolldworks(Flow
on) berbasis Finite Element Analysis (FEA) Method. Kecepatan angin dmrnplrm pada masing-masing sudu
5 m/detik . Hasil simulasi menunjukkan bahwa performa berupa distribusi tekanan dan distribusi kecepatan angin

masing-masing sudu lebih tinggi dan terlihat lebih luas dan merata, terjadi pada masing masing sudu dengan
7 in dua fin dibanding sudu turbin satu fin dan sudu standar (tanpa penambahan fin). Efektifitas tinggi
va tekanan dan kecepatan yang terjadi pada sudu turbin berikan pengaruh terhadap p pada poros turbin
berikan dampak signifikan terhadap performa/daya yang dihasilkan turbin.

ci: Fin, Savonius, Sudu, Turbin.

LUAN

an sumber energi terbarukan terus dikaji
enghasilkan efisiensi yang lebih baik [1].
teknologi Sistem Konversi Energi Angin
ng telah lama digunakan adalah Vertical
md Turbine (VAWT). Salah satu Jenis yang
s VAWT yaitu Turbin tipe Savonius [2].
. ius bekerja berdasarkan perbedaan
yang mengenai permukaan setengah « Mcmbuat model CAD Prototype Turbin Angin Savonius

c3 rotor. ]umlah dal'i gaya drﬂg ya.ﬂg s 6 model CAD : Sudu Tipe U dan L Tanpa Fin dan | dan 2 Fin.
positif akan mampu memutar poros

. Penelitian ini dilakukan dengan
el CAD dengan variasi penambahan
n sudu, dari turbin Savonius 4 sudu
asi fin yang digunakan ialah 1, dan 2
fin pada masing-masing sudu.
sunakan software Solidworks Flow
1 HSIS Structural simulation juga
. mengetahui  kekuatan material

sngan menggunakan metode Finite
s (FEA) Method.

Analisis Data Hasi|
Simudasi

) 1
i o Gambar. 1 Flow chart Penelitia
1 daalah Flow char penelitian. Alur e 5 e

p dimulai dengan studi literature,
slan data,.dapat dilihat pada gambar,
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| Menggambar Prototype Turbin ‘
|_ Angin Savonius
*

Memulai Simulasi Aliran
pada Sudu dengan

Memasukkan Data ke
Wizard Project /
Mengatur Computational Domain

Menjalankan Run Solver

Output Berupa ;
Gambar dari Velocity
dan Pressure

Computer Calculation

Gambar 2. Flowchart Proses simulasi
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Gambar. 3 sudu Tipe U (a) Blade &
1 fin, dam (c) Blade 2 fim

Pada Gambar 3 dapat dilihat modifik
diamati, yaitu sudu dengan tanpa fin.
fin dan 2 fin.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil simulasi dapat dilihat
berikut berupa cupplot 5 m/det untuk «







